
OPTI-BOARD
SICHERHEITS-EINHAUSUNG
PERFEKTER WETTER-, LÄRM- UND UMWELTSCHUTZ

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE DANK LEICHTER ALUMINIUMBAUTEILE
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Sicherheitseinhausung OPTI-BOARD

Die Sicherheitseinhausung OPTI-BOARD ist die Antwort auf viele Fragen, die Sie sich bei der Planung Ihrer Baustelle in Bezug 
auf Umwelt-, Wetter-, und Lärmschutz stellen. Bei der Sanierung oder beim Neubau schützt die Baustelleneinhausung 
Passanten vor Lärm, Staub und Dreck und Mitarbeiter sowie die Baustelle vor der Witterung.

 ― Robuste und leichte Aluminium Schweißkonstruktion

 ― Lichtkassette: Die transparente Version des OPTI-BOARD ermöglicht Arbeiten unter Tageslichtbedingungen.

 ― Staubdicht: Eine umlaufende Gummidichtung macht das OPTI-BOARD nahezu staubdicht.  

Das ermöglicht eine saubere Baustellenverkleidung, den Einsatz von Unterdruckanlagen (Asbestsanierung), für 

Sandstrahlarbeiten und wetterunabhängiges Arbeiten.

 ― Effektiver Vandalismus- und Diebstahlschutz

 ― Einfache und schnelle Montage

 ― Einsetzbar in den Systemen UNI, UNI-CONNECT, UNI TOP, COMBI und OPTIMA

 ― Senkrecht und waagerecht einbaubar 
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Sicherheitseinhausung OPTI-BOARD

Breite Höhe Gewicht (kg) VPE (Stk.) Art.-Nr. Preis (€)
0,50 1,00 5,50 14 012064 172,50 
0,73 1,00 6,85 14 012076 164,20 
1,00 1,00 8,70 14 012065 198,50 
1,09 1,00 9,20 14 012077 188,80 
1,57 1,00 12,30 14 012078 218,80 
2,07 1,00 15,50 14 012079 258,80 
2,57 1,00 18,70 14 012080 278,80 
3,07 1,00 22,50 14 012081 337,10 

WANDKASSETTE BLECH

Breite Höhe Gewicht (kg) VPE (Stk.) Art.-Nr. Preis (€)
0,50 1,00 5,50 14 012064 172,50 
0,65 1,00 6,10 14 012880 170,50 
0,73 1,00 6,85 14 012076 164,20 
1,00 1,00 8,70 14 012065 198,50 
1,10 1,00 9,00 14 012890 191,30 
1,50 1,00 12,00 14 012066 229,70 
2,00 1,00 15,25 14 012067 273,20 
2,50 1,00 18,50 14 012068 301,20 
3,00 1,00 22,50 14 012069 351,90 

WANDKASSETTE BLECH METRIC 

Breite Höhe Gewicht (kg) VPE (Stk.) Art.-Nr. Preis (€)
0,50 1,00 4,30 14 012070 189,70 
0,73 1,00 5,30 14 012082 180,70 
1,00 1,00 6,45 14 012071 224,80 
1,09 1,00 6,80 14 012083 213,90 
1,57 1,00 8,90 14 012084 295,60 
2,07 1,00 11,00 14 012085 345,70 
2,57 1,00 13,20 14 012086 406,10 
3,07 1,00 15,75 14 012087 446,10 

WANDKASSETTE LICHT

Breite Höhe Gewicht (kg) VPE (Stk.) Art.-Nr. Preis (€)

0,50 1,00 4,30 14 012070 189,70 

0,65 1,00 4,70 14 012885 187,70 

0,73 1,00 5,30 14 012082 180,70 

1,00 1,00 6,45 14 012071 224,80 

1,10 1,00 6,60 14 012895 216,70 

1,50 1,00 8,60 14 012072 301,50 

2,00 1,00 10,70 14 012073 351,60 

2,50 1,00 12,80 14 012074 419,40 

3,00 1,00 15,40 14 012075 459,40 

WANDKASSETTE LICHT METRIC
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Sicherheitseinhausung OPTI-BOARD

System Gewicht (kg) VPE (Stk.) Art.-Nr. Preis (€)
MODUL 1,00 250 012060 29,40 
RIEGEL 1,30 250 012061 33,40 
ROHR 0,85 300 012062 33,40 

KASSETTENHALTER

012060 012061 012062

System Gewicht (kg) VPE (Stk.) Art.-Nr. Preis (€)
ROHR 1,85 500 012063 58,60 

ECKKASSETTENHALTER

INNENECKE FÜR WANDKASSETTEN

Breite Höhe Gewicht (kg) VPE (Stk.) Art.-Nr. Preis (€)
0,40 1,00 6,85 20 012088 206,10 

Breite Höhe Gewicht (kg) VPE (Stk.) Art.-Nr. Preis (€)
0,17 1,00 3,90 50 012089 172,80 

AUSSENECKE FÜR WANDKASSETTEN
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Sicherheitseinhausung OPTI-BOARD

TECHNISCHE KENNWERTE

 ― Platz für max. 14 Stk. Wandkassetten

 ― Luftschalldämmung nach DIN EN SIO 10140-2 geprüft  
(Aluminium Wandkassette Schalldämmmaß Rw = 26 db)

 ― Aufnahme von horizontalen Windlasten bis zu 1,1 kN/m²   
bei einer Feldlänge von 3,07 m 
 

Länge Breite Gewicht (kg) VPE (Stk.) Art.-Nr. Preis (€)
1,50 1,05 56,5 - 012209 399,00 

PALETTE 

 ― Blockzargentür aus 1,0 mm Stahlblech
 ― Mit umlaufendem Stahl-Profilrahmen
 ― Lichte Breite 1,25 m x Lichte Höhe 2,00 m
 ― Mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln
 ― Bei Bedarf auch mit Panikschloss für Fluchtwegtüren

Gewicht (kg) Art.-Nr. Preis (€)
63,00 013453 1.161,50

BAUSTELLENTÜR

 ― Stahlblechhalter zur werkzeuglosen Montage von MJ-Baustellentür
 ― Für die Montage einer MJ Baustellentür werden sechs  

Befestigungsriegel benötigt

Gewicht (kg) Art.-Nr. Preis (€)
0,64 013448 29,90 

MJ-BEFESTIGUNGSEINHEIT FÜR BAUSTELLENTÜR

In unserem Video „MJ-Gerüstgeflüster #9 – Das OPTI-BOARD“ 

auf unserem Youtube Kanal "MJ-Geruest" können Sie sich einen 

ersten Eindruck verschaffen.
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UNI-CONNECT
07er Rahmengerüst

UNI
Metrisches Rahmengerüst

UNI TOP
Fassadengerüst

COMBI
Modulgerüst

OPTIMA
Flexibles Fassadengerüst

ZUBEHÖR
Systemfrei
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